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CAMPAGNE 
DE 

RAPPEL 

 
 
 
 

Cr09-10 

DATE : JUIN 2009 SECTION : 14-Conduite 
SUJET : INSPECTION ET REMPLACEMENT DE L’EMBOUT 

À ROTULE DE LA BARRE D’ACCOUPLEMENT 
 

 
APPLICATION 
En tant que manufacturier, PRÉVOST INC. a constaté qu'un DÉFAUT affectant la sécurité des véhicules 
automobiles existe sur certains ensembles de barre d’accouplement (Prévost #160959) ou certains embouts 
à rotule (Prévost #610991) qui vous ont été vendus par notre centre de pièces. 

DESCRIPTION 
Sur les articles visés par cette campagne, du matériel ne satisfaisant pas les normes de Dana pour 
installation sur la timonerie de direction des véhicules équipés d’un essieu avant rigide vous a été expédié 
via le Centre de pièces Prévost.  Le fait que l’orifice de l’embout recevant la barre d’accouplement soit 
décentré, ceci peut diminuer l’épaisseur de la paroi en dessous des tolérances. 

Dans certaines conditions très sévères la pièce défectueuse pourrait se casser, ayant pour résultat une 
perte de contrôle du véhicule et pouvant entraîner un accident.  Inspecter les pièces que vous avez en 
inventaire et aussi les pièces installées si applicable.  Si les dimensions sont hors tolérances, il faut 
remplacer les pièces et les retourner pour un remboursement. 

Pour plus d’information sur cette campagne ou pour obtenir de l’aide technique pour effectuer cette 
campagne, contacter votre gérant de service ou votre centre de service le plus près. 

MATÉRIEL 

Pièce No Description Qté 
610991 Embout de la barre d’accouplement 1 
502104 Goupille fendue 5/32 po X 2 po 1 
169159 Calibre entre-n’entre pas 1 

 

REMARQUE 
Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle. 

MARCHE À SUIVRE 

 DANGER 
Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, 
placer l’(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule. 
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FIGURE 1 

PARTIE A : INSPECTION DES PIÈCES EN INVENTAIRE 
Inspecter les pièces en inventaire à l’aide idéalement d’un pied à coulisse ou d’un compas extérieur et 
d’une règle d’acier de précision (Voir figure 2). 

 
FIGURE 2 



Cr09-10 / Page    /7 
 

<(FOR)QF2150958> Campagne de rappel (français) - [Diffusé] No. Révision: 4 - Date de diffusion: 2008-05-13 09:07:23 

3

PARTIE B : INSPECTION DES PIÈCES DÉJÀ INSTALLÉES 
1. Soulever le véhicule afin de vérifier les pièces déjà installées. 

2. Nettoyer la surface de l’embout à rotule et également la surface de la barre d’accouplement près de 
l’embout à rotule pour assurer des mesures précises (Voir figure 3). 

3. Utiliser le calibre «entre-n’entre pas» fourni (169159) pour vérifier l’épaisseur de la paroi de l’embout 
de la barre d’accouplement situé près de la roue avant gauche sans avoir à démonter la barre 
d’accouplement.  L’épaisseur minimale de la paroi est de 4 mm (5/32 po).  Tout en étant appuyé 
sur la barre d’accouplement, si vous pouvez monter le calibre sur l’embout jusqu’à 10 mm (3/8 po) de 
l’extrémité, l’embout doit être remplacé. (Voir les figures 3, 4 et 5). 

 

REMARQUE 
Vérifier les zones plus minces de l’embout. 

4. Si les mesures sont en dehors des tolérances, la pièce 610991 doit être remplacée. 

 
FIGURE 3

APPUYER LE CALIBRE SUR LA BARRE D’ACCOUPLEMENT.  
DÉPLACER LE CALIBRE VERS LA DROITE ET AUTOUR DE 
L’EMBOUT À ROTULE, LA LANGUETTE NE DEVRAIT PAS MONTER 
COMPLÈTEMENT SUR L’EMBOUT À ROTULE (ÉPAISSEUR DE 4 mm) 
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FIGURE 4 

 
FIGURE 5 

 

PARTIE C : REMPLACEMENT 

1. Retirer la goupille fendue de l’écrou à créneaux dégagés situé sur le joint à rotule de l’embout puis 
retirer l’écrou. 

2. Démonter le levier de fusée du joint à rotule. 

3. Desserrer les deux boulons de serrage de l’embout à rotule de la barre d’accouplement. 

4. Dévisser la barre d’accouplement de l’embout à rotule (Voir figure 6). 

REMARQUE 
De façon à faciliter l’installation future, compter le nombre de tours qu’il faut effectuer afin de dévisser 
la barre d’accouplement de l’embout à rotule. 

5. Installer le nouvel embout de barre d’accouplement (610991).  Visser le nouvel embout sur la barre 
d’accouplement le même nombre de tours que celui retiré. 

REMARQUE 
Avant de visser le nouvel embout, appliquer du composé antigrippage (680335) sur les filets de la 
barre d’accouplement et dans l’orifice de l’embout à rotule. 

6. Reconnecter le levier de fusée au joint à rotule, serrer l’écrou à créneaux dégagés au couple de 150-
200 lb-pi sec. 

7. Installer la nouvelle goupille fendue (502104). 

8. Serrer les deux boulons de serrage de l’embout à rotule au couple de 65-75 lb-pi sec. 
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FIGURE 6 

AJUSTEMENT 

Les roues de l’essieu avant étant tournées vers l’avant et le boîtier de direction aligné sur la marque de 
référence, s’assurer que le volant est également centré. 

Si ce n’est pas le cas, dévisser les boulons et écrous des colliers de serrage du tendeur de la barre 
d’accouplement et tourner le tendeur de façon à center le volant.  Resserrer les boulons et écrous des 
colliers de serrage au couple de 50-60 lb-pi sec (Voir figure 6). 

 ATTENTION 
Pour prévenir les interférences lorsque l’on atteint l’angle de braquage maximal, s’assurer de 
repositionner les boulons et écrous des colliers de serrage du tendeur correctement. 
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POUR LES AUTOCARS DE LA SÉRIE X3 
L’ÉCROU DU COLLIER ARRIÈRE DOIT ÊTRE TOURNÉ VERS LE 
HAUT 
L’ÉCROU DU COLLIER AVANT DOIT ÊTRE TOURNÉ VERS LE 
CÔTÉ GAUCHE DU VÉHICULE 
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GARANTIE  
Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. 

PARTIE C – REMPLACEMENT 

Nous vous rembourserons les pièces et deux heures et demie (2,5) de main-d'œuvre par embout à 
rotule remplacé sur réception des pièces et d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous 
devez mentionner «Campagne de rappel 09-10». Vous devez aussi compléter le formulaire de 
«Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin, nous indiquer le numéro 
d’identification du véhicule (VIN) et le retourner avec votre réclamation (A.F.A.) pour être 
remboursé. 

Disposition des pièces: 

- Retourner à Prévost avec le formulaire A.F.A. pour un remboursement complet.  

- Le remboursement est subordonné à l’inspection des pièces par Prévost. 

 

POUR LES AUTOCARS DE LA SÉRIE 
H 
LES ÉCROUS DES DEUX COLLIERS 
DOIVENT ÊTRE TOURNÉS VERS LE 
HAUT 



 



 

 

  

Certification 
de 

campagne de rappel 
(Ref: Cr09-10) 

 
NUMÉRO DE SÉRIE: ________________________________ 

 
EFFECTUÉ PAR PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR 

Nous attestons par la présente que les 
instructions relatives à la Campagne de rappel 
#09-10 ont été effectuées. 

 

  
Nom:  Nom:  
Adr:  Adr:  
  
  
  
  
Tél:  Tél:  
Fax:  Fax:  
Signature :  Signature :  

Date:  Date:  
Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce 
véhicule, veuillez remplir la section suivante et nous la retourner. 

 
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE  

COMPAGNIE:  

ADRESSE:  

  

  
  
TÉLÉPHONE:  TÉLÉCOPIEUR:  

S.V.P. retourner ce document complété avec 
votre formulaire A.F.A. 
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