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SUJET:  LEVIERS DE LEVAGE DE L'ESSIEU PORTEUR 

Modèles VIN

Autocar "XL" 40' 
avec moteur série 60

 2P9L33409R1001820  2P9L33405R1001846 
2P9L33406R1001824  2P9L33404R1001854

           2P9L33401R1001827

Véhicule converti "XL" 40'
avec moteur série 60

2P9M3340XR1001832 seulement

Véhicule converti "XL" 45'
avec moteur série 60

2P9M33498P1001646 jusqu'au 2P9M33495R1001851 incl.
sauf:

2P9M33499P1001722  2P9M33492R1001838
2P9M33491P1001729  2P9M33492R1001841
2P9M33496R1001809  2P9M33494R1001842

         2P9M33495R1001834

DESCRIPTION

Durant la conduite normale (essieu porteur abaissé) il est possible que les leviers de levage de l'essieu
porteur interfèrent avec les coussins pneumatiques de cet essieu porteur.  Le débattement de la
suspension ainsi que l'usure des coussinets des barres d'accouplements sont deux facteurs augmentant
les risques d'interférences.  Ainsi, nous vous recommandons fortement d'effectuer la modification suivante
sur les véhicules mentionnés ci-dessus afin d'éviter d'endommager sérieusement les coussins
pneumatiques de l'essieu porteur.

MATÉRIEL

Pièce no Description Qté

50-2102 Goupille fendue 4

13-1313 Levier de levage de l'essieu porteur 2

Remarque:  Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.
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MARCHE À SUIVRE

Avertissement:  Stationner le véhicule de façon sécuritaire au-dessus d'une fosse de réparation,
appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à
la position ARRÊT ("OFF") avant de travailler sur le véhicule.
Avant de s'aventurer sous un véhicule muni d'une suspension  pneumatique, il est fortement recommandé
de supporter la carrosserie par ses points de levage.

1.  En travaillant en dessous du véhicule, identifier le levier de levage de l'essieu porteur situé juste
derrière chacun des deux coussins pneumatiques de l'essieu porteur. 

Avertissement:  S'assurer que l'essieu porteur est abaissé avant d'effectuer l'étape suivante.

2.  Localiser la manille montée à l'extrémité supérieure de la chaîne du levier de levage de l'essieu porteur,
déposer la goupille fendue de l'axe de chape puis déconnecter la chaîne du levier.

3.  Déconnecter la fourchette de l'actuateur de l'essieu porteur de l'autre extrémité du levier.

4.  Déposer la goupille à ressort retenant le levier de levage à son pivot, enlever la rondelle plate puis
déposer le levier en le glissant vers l'extérieur.  Jeter le levier.

5.  Nettoyer parfaitement le pivot du levier, mettre en place le nouveau levier de levage, la rondelle plate
(enlevée précédemment) puis bloquer à l'aide de la goupille à ressort enlevée précédemment. 

6.  Insérer l'axe de chape de l'actuateur de l'essieu porteur dans le levier puis bloquer en place à l'aide
d'une nouvelle goupille fendue.

7.  Attacher la manille de la chaîne à l'autre extrémité du levier puis bloquer avec une nouvelle goupille
fendue.

8.  Lubrifier le levier au moyen du raccord de graissage en utilisant une graisse de bonne qualité à base de
lithium.

9.  Répéter la procédure ci-haut mentionnée pour le levier monté sur le côté opposé.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du  manufacturier.  Nous vous rembourserons les
pièces et trois quarts d'heure (0.75) de main-d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment
complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-02".

Date d'expiration:  Mars 1995    


