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SUJET:  MODIFICATION À LA CHAPE DE TRANSMISSION  

APPLICATION:

Modèle VIN

H3-40 muni d'un
moteur série 60 et 
d'une transmission

HT-746

De 2P9H33407P1001305 à 2P9H33409R1001032 inclusivement.

DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnées ci-dessus, il est possible qu'une fuite d'huile se produise au niveau de la
sortie de la transmission.  Une modification à la chape de transmission HT-746 et à ses pièces
d'installation permettra de corriger ce problème.

Cette modification est applicable à tout les véhicules H3-40 munis d'un moteur série 60 avec une
transmission HT-746 et est couverte par notre garantie normale.

Pour faire la modification, procéder de la façon suivante.

MATÉRIEL

No. Pièce Description Qté

57-1570 Assemblage de chape (incluant manchon "Speedy Sleeve") 1

57-1550 Joint pour arbre récepteur de transmission 1

07-0893 Bague d'espacement 1

Note:Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.
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MARCHE À SUIVRE

Avertissement:Stationner le véhicule de façon sécuritaire, au-dessus d'une fausse de réparation,
appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer les interrupteurs
principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de travailler sur le
véhicule.

Avant de s'aventurer sous un véhicule muni d'une suspension pneumatique, il est
fortement recommandé de supporter la carrosserie par ses points de levage.

Attention:Toujours placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF"), quand
le véhicule doit être stationné pour la nuit ou pour une période indéterminée. 

1.Localiser la chape de transmission, située sous le véhicule (Fig. 1, #1).

Fig. 1

2.Enlever les quatre (4) boulons (Fig. 1, #4) et les deux (2) chapeaux de roulement (Fig. 1, #3) joignant la
chape au roulement en croix (Fig. 1, #2).
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3.Laisser reposer l'arbre de transmission (Fig. 2, #1) dans la base du protecteur (Fig. 2, #2).

€

Fig. 2

4.Enlever l'écrou de chape, puis enlever la chape.

5. Enlever le joint pour arbre récepteur de transmission et jeter le.

6.Insérer la bague d'espacement #07-0893 dans la région de l'arbre récepteur de transmission, puis
insérer le nouveau joint #57-1550 en s'assurant que le coté des ressorts fait face à la
transmission.

7.Lubrifier généreusement la face interne de la nouvelle chape et l'intérieur du nouveau joint avec de la
graisse (PRÉVOST, no. 68-0122 ou équiv.), puis insérer la chape dans la région de l'arbre.

8.Réinstaller l'écrou de chape, puis serrer à 952 N•m (700 Lbf•pi).

9.Réinstaller les boulons et chapeaux joignant la chape au roulement en croix, puis serrer à 170 N•m (125
Lbf•pi).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier.  Nous vous rembourserons les
pièces et une et demie (1.5) heures de main-d'oeuvre sur présentation de l'ancienne chape et d'une
formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-11".

Date d'expiration:  Mai 1995


