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SUJET:  MODIFICATION AU MODULE LOGIQUE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE                       
      CLIMATISATION  

APPLICATION:

Modèle VIN

Véhicules
 H3-40

De 2P9H33409P1001271 à 2P9H33404R1001388 inclusivement, sauf
2P9H33403P1001377, 2P9H33401R1001381 & 2P9H33405R1001383

DESCRIPTION

Le département d'ingénierie de PRÉVOST CAR a découvert une défaillance au système de chauffage
causée par le module logique A/C.  Ceci produit une réduction de débit d'eau chaude traversant la
soupape et diminuant ainsi la quantité de chaleur à être dissipée. 

Pour remédier à cette situation, procéder comme suit.

MATÉRIEL

No. Pièce Description Qté

N/A Assemblage de diode, comprenant:
- 1             Diode No. 56-0931
- 2             Cosses, avec prise arrière, .250" No. 56-2437
- (1 X 2")    Conduit, plast. transparent, .250" (1 pi) No. 56-0382

1

06-3214 Tube thermorétrécissable 1/8" (6" lg) 2 x 1"lg

Note:Les pièces requises sont fournies avec ce bulletin.
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MARCHE À SUIVRE

Avertissement:Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter
le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ("OFF")
avant de travailler sur le véhicule.

Attention:Toujours placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF"), quand
le véhicule doit être stationné pour la nuit ou pour une période indéterminée. 

1.Ouvrir la porte du compartiment condenseur et localiser la boîte de jonction A/C (Fig. 1, #1).  Ouvrir la
boîte en tirant sur les loquets de caoutchouc et localiser le panneau LOGIQUE A/C (Fig. 2, #1). 

COMPARTIMENT CONDENSEUR
€ P32225.WPG

 
Fig. 1

BOÎTE DE JONCTION A/C
€ P30618.WPG

Fig. 2

2.Enlever le fil 45E fixé sur HEAT 1 (normalement fermé), et le fil 45C fixé sur HEAT 2 (normalement
ouvert) (Fig. 3).

3.Installer l'assemblage de diode (Fig. 3, #1) sur HEAT 1 (normalement fermé) et HEAT  2 (normalement
ouvert) avec la cathode sur ce dernier.  Puis installer les fils 45E et 45C à leur position respective.

4.Localiser le module LOGIQUE A/C (Fig. 2, #2).

5.Localiser le fil 45C à l'emplacement #10 du connecteur C139.  Couper le fil et sceller les deux (2)
extrémités en glissant une section de tube thermorétrécissable sur chacune d'elle, et en les
chauffant tel que requis pour isoler.
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6.Fermer la porte de la boîte de jonction, puis celle du compartiment.  Remettre les interrupteurs de
batteries à la position "MARCHE" ("ON").

PANNEAU LOGIQUE A/C

€ MA3E2211.WPG

Fig. 3

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier.  Nous vous rembourserons  une
demi (0.5) heure de main-d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle
vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-13".

Note:Les pièces requis sont fournies avec ce bulletin.

Date d'expiration:  Mai 1995


