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SUJET:  MODIFICATION AU CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

Modèle VIN

Autocar H3-40 équipé du système
 de préchauffage "Espar"

Tous

DESCRIPTION

Lorsque la clé d'ignition est tournée à la position "ARRÊT" ("OFF") pendant que le système de
préchauffage est en opération et que le module logique du système de chauffage/climatisation est en
mode "3 HEAT", il est alors possible que le moteur pour le système de ventilation continue de tourner,
drainant ainsi inutilement les batteries.  Afin d'éviter cette situation, nous vous recommandons de modifier
les véhicules mentionnés ci-dessus en conséquence.

MATÉRIEL

Pièce no Description Qté

06-2339 Diode assemblée 1

Remarque:  Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement:  Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter
le moteur et placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de
travailler sur le véhicule.

1.  Ouvrir la porte du compartiment du condenseur et repérer la boîte de jonction A/C (consulter les figures
au verso).

2.  Ouvrir la boîte de jonction en tirant sur les loquets de caoutchouc, puis identifier le panneau logique.

3.  Débrancher le fil rouge #45B de la borne "3 HEAT" (Normalement ouvert), installer la diode #06-2339
sur la borne "3 HEAT" puis brancher le fil (#45B) à la diode assemblée (consulter la figure 3).

4.  Fermer la boîte de jonction A/C, puis la porte du compartiment du condenseur.
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         Compartiment du condenseur                                     Boîte de jonction A/C

GARAN 
TIE

Cette amélioration est couverte par la garantie normale du manufacturier.  Nous vous rembourserons la
pièce et un quart (0.25) d'heure de main-d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment
complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-15".

Date d'expiration:  Juin 1995

 
Figure 1 06028

 
Figure 2 06030

 
Fig. 3 - Panneau logique 06031


