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SUJET:  DISJONCTEUR POUR LE CIRCUIT D'EMBRAYAGE DU VENTILATEUR DE RADIATEUR 

Modèles VIN

Véhicules "XL" 40' & 45'
avec moteur de la série 60

------------------------

Année modèle: 1993-1994

2P9M33499P1001722 jusqu'au 2P9E33496R1001944 inclusivement,
à l'exception de:

2P9M33496R1001809  2P9L33407R1001900  2P9M33409R1001918
2P9M33404R1001857  2P9L33402R1001903  2P9M33405R1001933
2P9M33490R1001899  2P9M33497R1001916  

plus:

2P9M33498P1001646  2P9M33405R1001950  2P9L33407R1001962
2P9M33495R1001946  2P9E33493R1001951  2P9L33404R1001966
2P9M33405R1001947  2P9E33490R1001955  2P9L33408R1001968
2P9E33495R1001949  2P9M3349XR1001960

Véhicules H3-41 & H3-45 
------------------------

Année modèle: 1994-1995

2P9H33495R1001012 jusqu'au 2P9H33496R1001066 inclusivement,
 (incluant 2P9V33494S1001057)

à l'exception de:  2P9H33494R1001065 

DESCRIPTION 

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est possible que le disjoncteur du circuit d'embrayage du
ventilateur de radiateur se déclenche sans qu'il n'y ait de court-circuit.  Le cas échéant, le déclenchement
est causé par la charge électrique appliquée sur le circuit qui est près de la capacité nominale du
disjoncteur combiné au fait que la température dans le compartiment moteur s'élève à un point qui affecte
la précision du disjoncteur.  Afin d'éviter ce désagrément, nous vous recommandons de remplacer le
disjoncteur de circuit (CB-130 pour "XL" et CB-124 pour "H3") selon la marche à suivre ci-après.

De plus, sur le véhicules convertis "XL" 40' et 45' équipés seulement de l'unité de chauffage/climatisation
pour le compartiment du conducteur (du 2P9M33499P1001722 jusqu'au 2P9M33497R1001916
inclusivement, plus 2P9M33498P1001646 à l'exception de 2P9M33404R1001857), un second disjoncteur
de circuit (CB-131) doit être remplacé et ce, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus. 
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MATÉRIEL

Pièce no Description Qté

56-1790 Disjoncteur 6 ampères 1*

* Pour les véhicules nécessitant le remplacement du CB-131, commander 1 disjoncteur additionnel #56-
1790.

Remarque:  Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement:  Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter
le moteur et placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) des batteries à la position ARRÊT ("OFF") avant de
travailler sur le véhicule.

Modification sur les véhicules de la série "XL"

1.  Ouvrir les portes arrière du compartiment du moteur, repérer la boîte de jonction électrique, puis ouvrir
le panneau.

2.  Localiser le disjoncteur de circuit CB-130 (3 ampères), débrancher les fils (et la barre collectrice si
applicable) du disjoncteur, puis enlever et jeter le disjoncteur. 

Remarque:  Consulter l'autocollant apposé sur le côté intérieur de la porte arrière gauche du
compartiment moteur pour faciliter l'identification du disjoncteur.

3.  Installer le nouveau disjoncteur de circuit #56-1790 (6 ampères) et brancher les fils (et la barre
collectrice si applicable).

4.  Remplacer le disjoncteur de circuit CB-131 (si applicable) en répétant les étapes 2 et 3 précédentes.

5.  Fermer la boîte de jonction électrique, puis les portes du compartiment moteur.

Modification sur les véhicules de la série H3-41 & H3-45

1.  Ouvrir la porte du compartiment électrique arrière localisée sur le côté gauche du véhicule (à côté de la
porte du radiateur)
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2.  Localiser le disjoncteur de circuit CB-124 (3 ampères), débrancher les fils (et la barre collectrice si
applicable) du disjoncteur, puis enlever et jeter le disjoncteur.

Remarque:  Consulter l'autocollant apposé au bas de la rangée des disjoncteurs pour faciliter
l'identification du CB-124.

3.  Installer le nouveau disjoncteur de circuit #56-1790 (6 ampères) et brancher les fils (et la barre
collectrice si applicable).

4.  Fermer la porte du compartiment électrique.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier.  Nous vous rembourserons
la(es) pièce(s) et une demie-heure (0.5) de main-d'oeuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment
complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-17".  Pour les véhicules
nécessitant le remplacement du disjoncteur CB-131, ajouter un quart d'heure (0.25) de main-d'oeuvre.

Date d'expiration:  Juin 1995


