
<QF7720956 rev3>  

 

INFORMATION
DE 

MAINTENANCE

IM15-56 

 
DATE : NOVEMBRE 2015 SECTION : 23 - Accessoires

SUJET : PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT DU 
PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUE DROIT SUR VÉHICULES 
US07 

 

  
 

 
 

REMARQUE IMPORTANTE 

Cette modification est recommandée par Prevost dans le but d'améliorer les performances de votre 
véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette 
modification. 

APPLICATION 

Modèle VIN 

Véhicules conformes à la norme EPA US07 équipés de commandes des pare-soleils sur le volant 

DESCRIPTION 

Sur les véhicules mentionnés ci-haut, s'il arrivait que le pare-soleil électrique situé du côté droit du 
véhicule cesse de fonctionner sans que ce soit dû à un problème du mécanisme d'entraînement, effectuer 
la procédure qui suit. 

  

MATÉRIEL

Pièce No Description Qté 

- FIL ÉLECTRIQUE, 14AWG NOIR Environ 3 pi. 

- GAINE THERMORÉTRACTABLE 3 po. 

563296 CHEVILLE DE CONTACT FEMELLE 14GA, YAZAKI #7116412102 1 

MARCHE À SUIVRE 
 

 
DANGER 

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur.  
Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d’allumage à la position OFF et déclencher 
les disjoncteurs principaux équipés d’un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type 
Commuter, placer le commutateur principal d’alimentation (master cut-out) à la position OFF. 
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Correctif : Ajouter un fil 14AWG noir  (circuit de mise à la masse) entre le module multiplex A55 
(connecteur J2, cavité no.1) et le module du panneau des instruments (telltale module) A12 (cavité 
no.5). 

1. Retirer le couvercle du tableau de bord. 

2. Au module A55, la cavité no.1 est occupée par le circuit 00B. Retirer le circuit 00B du connecteur et 
couper son terminal. 

 

3. Joindre le fil 14AWG au circuit 00B. Sertir les deux circuits dans un terminal #563296 (YAZAKI                        
#7116412102,   6.3 System), puis réinstaller le nouveau terminal dans la cavité no.1. (Consulter la 
documention Yazaki jointe). 

4. Au module A12, sans couper le fil, dégager un bout de la gaine du circuit gnd-OST et y souder l’autre 
extrémité du fil 14AWG. Couvrir cette jonction avec de la gaine thermo-rétractable pour la protéger. 

5. Fixer le nouveau fil aux autres câblages  avec des attaches en nylon. 

6. Réinstaller le couvercle du tableau de bord puis tester le fonctionnement du pare-soleil. 

 

DISPOSITION DES PIÈCES  
Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.). 

 

 
 

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp 
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.  

 
Envoyez-nous un courriel à technicalpublications_prev@volvo.com avec comme objet “AJOUTER” pour recevoir 

nos bulletins par courriel. 
 












































































