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OPTION :  Gyrophares sur le toit / Rear & Front Roof spotlighs

Note 1: Sera raccorde en parallele avec les autres interrupteurs du tableau de bord /  Connected in parallel with other switches of the central dashboard

Voir / See Note 1

Voir / See Note 2

Note 2: Sera raccorde sur le bornier client de la Bte Jct Avant et Sw 500 interrupteur au tableau de bord 
                                                                                          /  Shall be connected to the client terminal on FJB and Sw500 on the central dashboard

Reference Fusible F11 sur la page 2 
Refer to Fuse 11 on page 2.1

 Comme / As page 19.1

INSTALLER 2 CABLES (ROUGE & NOIR − 2/0 GAUGE) ENTRE LA MASTER SWITCH (LOUSSE) ET LE DERNIER COFFRE BAGAGE; 
INCLURE 6 PIEDS DE FILS SUPPLEMENTAIRE (COFFRE BAG.)

Unkn−24XX−2/0

gnd−00X−2/0

24−24VICust2−16
gnd−0FB3−2−16

RJB Bay 5thCalibre 00 AWG

+ 6 Pi   / add 6 Ft 

Near R1

Red Shrink

24−24VICust1−16

0 1 2 3 4

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

0 1 2 3 4


