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Feuille d'instructions FI-98103

ÉTANCHÉIFICATION DES CONNECTEURS DES MIRROIRS RAMCO

MATÉRIEL

L'ensemble #064904 inclut les pièces suivantes :

Pièce No Description Qté

562914 Joint d’étanchéité d’interface à 6 trous 2

562915 Joint d’étanchéité pour fil à 6 trous 4

562918 Bouchon 4

IS-98103 Instruction Sheet 1

FI-98103 Feuille d'instructions 1

L'ensemble #064905 inclut les pièces suivantes :

Pièce No Description Qté

562916 Joint d’étanchéité d’interface à 9 trous (femelle) 2

562917 Joint d’étanchéité pour fil à 9 trous (mâle) 4

562918 Bouchon 4

IS-98103 Instruction Sheet 1

FI-98103 Feuille d'instructions 1

Remarque :  L’extracteur (Prévost #682257) est nécessaire pour procéder à cette modification.

Remarque :  Un ensemble permet la modification de deux miroirs.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement :  Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter
le moteur, placer l’(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le
véhicule.

1. Démonter le miroir selon les instructions fournies dans le manuel de maintenance, section 18.

2. Débrancher le connecteur.

3. Noter la position de chaque cheville dans le but de les remettre à la bonne position lors du remontage.

4. À l’aide de l’extracteur (Prévost #682257), démonter les chevilles de contact et les raccords de
chaque logement de raccord (mâle et femelle).

5. Insérer un joint d’étanchéité pour fil dans la partie arrière de chaque logement de raccord.
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6. Insérer les chevilles et les raccords à travers le joint d’étanchéité, dans leur logement respectif.

7. Insérer un bouchon (Prévost #562918) dans le trou inutilisé de chaque logement de raccord.

8. Enfiler un joint d’étanchéité d’interface sur les chevilles, de sorte d’être pris en sandwich par les deux
logements de raccord lors du branchement du connecteur.

9. Rebrancher le connecteur.

10. Remonter le miroir selon les instructions fournies dans le manuel de maintenance, section 18.

FIGURE 1 : INSTALATION DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ SUR UN CONNECTEUR T YPE DE MIROIR RAMCO


