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INFORMATION
DE 

MAINTENANCE
Im06-04 

DATE : MAI 2006 SECTION : 01 - Moteur
SUJET : AJOUT D’UN CONDENSATEUR AU RÉGULATEUR 

DE TENSION 50VR DE DELCO REMY  
 

REMARQUE IMPORTANTE 
Cette modification est recommandée par Prévost Car dans le but d'améliorer les performances de 
votre véhicule. Noter par contre, QU'AUCUN REMBOURSEMENT ne sera accordé pour l'exécution de 
cette modification. 

APPLICATION 

Modèle VIN 
 

Carrosseries XLII MTH 
Année modèle : 2004 - 2006 

Du 2PCY3349741028165 jusqu'à aujourd’hui 

H3-45 VIP 
Année modèle : 2004 - 2006 

Du 2PCV3349441014758 jusqu'à aujourd’hui 

DESCRIPTION 
Cet ensemble condensateur et câblage peut être utilisé conjointement avec le régulateur de tension 50VR 
de Delco Remy lorsqu’un véhicule éprouve une tension de systèmes plus élevée que la normale due au 
bruit électrique excessif (tensions erratiques).  L'ajout du condensateur réduira le bruit au régulateur, lui 
permettant de fonctionner correctement. 

MATÉRIEL 

Pièce No Description Qté 

564017 Ensemble condensateur et câblage 1 
 

REMARQUE 
Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle. 
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MARCHE À SUIVRE 
 

 AVERTISSEMENT  
Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le 
moteur, placer l’(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler 
sur le véhicule. 

 

 AVERTISSEMENT  
Le port de lunettes de protection appropriées est obligatoire lors de l’exécution de travaux 
mécaniques ou électriques sur un véhicule – y compris, mais non limité à, n'importe quelle 
installation et ou réparation au régulateur Delco Remy. Le fait de ne pas utiliser de protection 
pour la vue appropriée peut entraîner des dommages sérieux et permanents aux yeux. 

 

 DANGER  
Pour éviter les blessures ou les dommages matérielles, débranchez toujours le câble négatif (-) 
à la batterie avant d'installer l’ensemble condensateur et câblage. La borne BATTERIE (+) du 
régulateur est toujours sous tension. Si le câble négatif (-) à la batterie n'est pas débranché, un 
outil touchant accidentellement cette borne et la mise à la terre peut rapidement devenir assez 
chaud pour causer des éclaboussures de métal. Les éclaboussures peuvent causer des 
brûlures sur la peau ou endommager l'outil et les pièces environnantes. 

1. S’assurer que les batteries du véhicule sont débranchées pour les raisons décrites ci-dessus dans le 
paragraphe  DANGER . 

2. Enlever la vis de la borne «BATTERY(+)» du régulateur 50VR [identifiée sur le dessus]. 

3. Placer une ou l'autre des cosses à anneau du câblage du condensateur sur le dessus du câble existant 
(+) du régulateur de batterie.  Replacer la vis et serrer au couple de 1.4-1.7 Nm (12-15 Lb-po). 

4. Enlever la vis de la borne «GROUND (-)» du régulateur 50VR [identifiée sur le dessus]. 

5. Placer l'autre cosse à anneau du câblage du condensateur sur le dessus du câble de mise à la terre (-) 
existant du régulateur.  Replacer la vis et serrer au couple de 1.4-1.7 Nm (12-15 Lb-po).  

6. Trouver un endroit approprié pour installer le condensateur et le câblage du condensateur.  

7. À l’aide d’attaches de nylon, fixer le condensateur à quelque chose d’approprié comme un gros 
câblage. Les câbles du condensateur doivent également être fixés pour protéger l'ensemble 
condensateur et câblage contre la vibration.  

8. Connecter les batteries du véhicule. 
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FIGURE 1 : RÉGULATEUR DE TENSION À 4 BORNES 

 

 
FIGURE 2 : RÉGULATEUR DE TENSION À 5 BORNES 

Disposition des déchets: 

Les déchets et les pièces polluantes doivent être mis au rebut selon les lois, codes ou 
règlements environnementaux applicables (Municipal, Provincial / État, Fédéral). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


