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Feuille d'instructions FI-03099 

INSTALLATION DE L'AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO AVEC 
STABILISATEUR D'IMAGE INTÉGRÉ 

MATÉRIEL 

L'ensemble #405659 inclut les pièces suivantes : 

Pièce No Description Qté 

901095 Amplificateur de distribution vidéo avec stabilisateur d'image  1 

IS-03099 Instruction Sheet 1 

FI-03099 Feuille d'instructions 1 
 

MARCHE À SUIVRE 

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter 
le moteur, placer l’(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le 
véhicule. 

 

 
FIGURE 1: PANNEAU DES ACCESSOIRES AUDIO/VIDÉO 
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PARTIE A: VÉHICULES SANS RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION 

1. Effectuer les étapes de la figure 2. Valider la nouvelle installation avec la figure 3. 

RELAIS RCA

VIDEO DVD IN

LECTEUR DVD

MAGNÉTOSCOPE

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

STABILISATEUR D’IMAGE

12 v
VIDEO IN
VIDEO OUT

AUDIO OUT

OU (AVEC CAMÉRA)

VIDEO OUT

VIDEO IN (AVEC CAMÉRA)

VIDEO IN

C604

MAGNÉTOSCOPE ET LECTEUR DVD AVEC OU SANS CAMÉRA VIDÉO

(1) débrancher l’amplificateur de distribution vidéo 
actuel et remplacer par le nouvel amplificateur de 
distribution vidéo no:901095.

(2)  brancher le magnétoscope VIDEO OUT à 
l’amplificateur de distribution vidéo.

(3) rebrancher l’alimentation (connecteur C245) du 
nouvel amplificateur de distribution vidéo de la 
même façon que l’ancien (voir figure 1 si 
nécessaire).

(4)   débrancher C604. (5) enlever ce fil.

(6)   raccorder le lecteur DVD 
VIDEO OUT à l’amplificateur de 
distribution vidéo.

(7)   enlever le stabilisateur d’image.

C544 C587 12V

VIDEO OUT

VIDEO OUT

VIDEO OUT

 
FIGURE 2:MARCHE À SUIVRE 

VIDEO OUT

AUDIO OUT

RELAIS RCA

 MAGNÉTOSCOPE ET LECTEUR DVD 

AUDIO DVD IN

VIDEO CAMERA

LECTEUR DVD

MAGNÉTOSCOPE

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

AUDIO IN

VIDEO IN

VIDEO OUT

VIDEO OUT
AUDIO OUT

C544 C587 12V

C544 C587
12V

VIDEO OUT
AUDIO OUT VIDEO IN

VIDEO OUT

AUDIO IN

VIDEO IN

CAMÉRA

 MAGNÉTOSCOPE, LECTEUR DVD ET CAMÉRA VIDÉO

LECTEUR DVD

MAGNÉTOSCOPE
AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

 
FIGURE 3: NOUVELLE INSTALLATION 
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PARTIE B: VÉHICULES AVEC RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION 

1. Effectuer les étapes de la figure 4. Valider la nouvelle installation avec la figure 5. 

LECTEUR DVD

MAGNÉTOSCOPE

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

STABILISATEUR D’IMAGE VIDEO 
12 v
VIDEO IN
VIDEO OUT

AUDIO OUT

VIDEO IN

C604

MAGNÉTOSCOPE, LECTEUR DVD, CAMÉRA ET RÉCEPTEUR TV

(7)   débrancher C604.

(5)  enlever ce fil.

(8)   enlever le stabilisateur d’image.

(6) brancher le lecteur 
DVD au relais RCA VIDEO 
DVD IN.

VIDEO IN

(4)   débrancher le relais vidéo VIDEO OUT 
du magnétoscope et rebrancher dans 
l’amplificateur de distribution vidéo.

VIDEO OUT

VIDEO OUT
VIDEO OUT

12V
C544 C587

VIDEO OUT

(1) débrancher l’amplificateur de 
d i s t r ibut ion v idéo actue l  e t  
r e m p l a c e r  p a r  l e  n o u v e l  
amplificateur de distribution vidéo 
no:901095.

(2)  brancher le magnétoscope 
VIDEO OUT à l’amplificateur de 
distribution vidéo.

(3) rebrancher l ’al imentat ion 
(connecteur C245) du nouvel 
amplificateur de distribution vidéo 
de la même façon que l’ancien (voir 
figure 1 si nécessaire).  

FIGURE 4: MARCHE À SUIVRE 

MAGNÉTOSCOPE, LECTEUR DVD, CAMÉRA ET RÉCEPTEUR TV

LECTEUR DVD

MAGNÉTOSCOPE

AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION VIDÉO

RÉCEPTEUR TV

RELAIS RCA

C544 C587 12V

AUDIO OUT
VIDEO OUT

VIDEO OUT

AUDIO IN

VIDEO OUT VIDEO IN

VIDEO IN

CAMÉRA
VIDEO 1
AUDIO 1

VIDEO IN

AUDIO IN

RELAIS RCA

 
FIGURE 5: NOUVELLE INSTALLATION 


