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SUJET:  AJUSTEMENT DES ROULEMENTS DES ESSIEUX DE MARQUE GKN  

APPLICATION:

Modèles Numéros de série

Véhicules
 H3-41

et 
H3-45

   

   2P9H33494R1001020,  2P9H33492R1001047, 2P9H33494R1001048,
   2P9H33496R1001049,  2P9H33492R1001050 et de 
   2P9V33494S1001057 à 2P9V33499S1001068 inclusivement

DESCRIPTION

Certains des véhicules H3-41 et H3-45 avec essieux avant et auxiliaire de marque GKN ont un
mauvais ajustement des roulements coniques. Pour le détecter, il s'agit d'exercer, en alternance, une
traction et une pression en deux points opposés sur le périmètre du pneu. S'il y a un jeu perceptible, il faut
réajuster les roulements.  
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MARCHE À SUIVRE

Pour ajuster les roulements ayant un jeu, procéder de la  façon suivante  (voir fig. 1) :

1. Stationner le véhicule au-dessus d'un équipement de levage sécuritaire. Appliquer le frein de

stationnement, arrêter le moteur, puis placer les interrupteurs principaux des batteries à la position
ARRÊT ("OFF"). Soulever le véhicule jusqu'à ce que les roues quittent le sol. Consulter le manuel
de maintenance du véhicule H3-40, section 18, page 24. Voir le sujet suivant : "Vehicle Jacking
Points".       

2. Enlever le capuchon recouvrant les roulements en dévissant l'ensemble de boulons qui le retiennent.  

3. Dévisser l'écrou de serrage servant à immobiliser l'écrou se trouvant sur la fusée.  

4. Resserrer l'écrou se trouvant sur la fusée jusqu'à l'élimination du jeu, sans créer de contraintes sur les
roulements.

5. Visser l'écrou de serrage à 33-35 N•m (24-26 lbf•pi) et l'ensemble de boulon du capuchon à      115-140
N•m (85-103 lbf•pi).

GARANTIE

Cet ajustement est couvert par la garantie normale du manufacturier.  Nous vous rembourserons  une
demi-heure (0.5 heure) de main-d'oeuvre sur présentation d'un formulaire A.F.A. dûment rempli sur lequel
vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 94-23".

Date d'expiration:  août 1995                   

  


