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NO: 94-26 
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SUJET:  ÉTRIER DE FREIN

APPLICATION:

Modèle VIN

Véhicules
H3-41 & 45
munis de 

freins "Knorr".

Tous les véhicules jusqu'à 2P9V33499S1001118 inclusivement.

DESCRIPTION

Notre fournisseur d'étriers de frein,"Knorr-Bremse", a découvert qu'un problème de freins, causé par une
erreur d'usinage sur certains étriers fixes peut se produire sur les freins des véhicules mentionnés ci-haut. 
Cette erreur d'usinage occasionne un désalignement de la plaquette de frein en relation avec le disque et
une usure inégale des plaquettes.

Seuls certains étriers sont hors spécifications; c'est pourquoi il est nécessaire de tous les vérifier afin
d'identifier lesquels doivent être remplacés.

Pour effectuer la vérification (et réparation si nécessaire), procéder de la façon suivante. 

MATÉRIEL (VÉRIFICATION) (Fourni avec ce bulletin)

No. Pièce Description Qté

N/A Plaquette de frein 1
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MATÉRIEL (RÉPARATION)

No. Pièce Description Qté (si requis)

641326 Assemblage du frein gauche de l'essieu avant 1

641324 Assemblage du frein droit de l'essieu avant 1

641327 Assemblage du frein gauche de l'essieu auxiliaire 1

641325 Assemblage du frein droit de l'essieu auxiliaire 1

NOTE:  Exceptionnellement, les numéros de pièces sont seulement applicable à ce bulletin!

MARCHE À SUIVRE

AVERTISSEMENT:Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement et
arrêter le moteur avant de travailler sur le véhicule.

ATTENTION:Toujours placer les interrupteurs principaux des batteries à la position ARRÊT ("OFF"),
quand le véhicule doit être stationné pour la nuit ou pour une période
indéterminée.  

AVERTISSEMENT:  S'assurer que les freins ne puissent être appliqués pendant les travaux.

  
Figure1 12019
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1.  Soulever et supporter le véhicule aux points de levage recommandés (voir "Maintenance Manual",
section 18, sous "Vehicle Jacking Points").

2.  Enlever la roue avant gauche (voir "Maintenance Manual" section 13).

3.  À l'aide de pince à long bec, enlever la
goupille ondulée à ressort et la rondelle fixée sur
l'assemblage d'étrier (voir Fig. 2).

4.  À l'aide d'un tournevis plat, exercer une force

à l'endroit de la bride à ressort et de l'étrier, puis
enlever l'axe de chape (voir Fig. 1 "INSÉRER LE
TOURNEVIS ICI" & 3).

5.  Soulever et enlever la bride à ressort (voir
Fig. 4).

6. Relâcher l'assemblage d'étrier en dévissant

complètement, dans le sense anti-horaire, le
boulon du mécanisme de rattrapage du jeu des
freins (voir Fig. 5). 

ATTENTION:  Faire attention en vissant et/ou
dévissant ce boulon; une pression mal appliquée
pourrait briser le boulon.

  
Figure 2 12020

  
Figure 3 12021

  
Figure 4 12022

  
Figure 5 12023
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7.  Enlever la plaquette de frein extérieur et la
remplacer avec la plaquette de vérification
(fournie avec ce bulletin) (voir Fig. 6).

8. Visser le boulon du mécanisme de rattrapage

du jeu des freins pour que la distance entre la
butée principale et l'étrier fixe  soit 0,7 mm
(0.018") (voir Fig. 1 "AJUSTEMENT DES
FREINS NEUFS ICI").

ATTENTION:  Faire attention en vissant et/ou
dévissant ce boulon; une pression mal appliquée
pourrait briser le boulon.

9.  Réinstaller les pièces enlevées
précédemment aux étapes 3 à 5.

10.  Pousser l'assemblage du frein vers le centre
du véhicule et s'assurer que le coté droit de la
plaquette extérieure touche bien au disque de
frein (voir Fig. 7).

11.  Insérer le calibre d'épaisseur entre le coté

gauche de la plaquette et le disque de frein (voir
Fig. 1 "AJUSTEMENT AVEC PLAQUETTE DE
VÉRIFICATION ICI" & 8).

NOTE:  Le rebord des plaquettes neuves n'est

pas toujours uniforme, ainsi il peut être
nécessaire d'appliquer une certaine force sur le
calibre d'épaisseur pour l'insérer.

Si la distance entre la plaquette de frein et le
disque ne dépasse pas 0,5mm (0.020") aucune
autre démarche n'est nécessaire sauf remplir le
Formulaire de Vérification aux pages 7-9;
procéder à la vérification de la roue avant droite,
puis les roues de l'essieu auxiliaire.

Si la distance entre la plaquette de frein et le
disque dépasse 0,5mm (0.020"); inscrire les
résultats (utiliser le Formulaire de Vérification
aux pages 7-9) et procéder à la vérification de
la roue avant droite, puis les roues de
l'essieu auxiliaire.  Après que la vérification
de toutes les roues sur le véhicule est été
effectuée et que le Formulaire de Vérification
est été adéquatement complété, aviser
Prévost Car Inc. des quantités d'assemblages
de frein requises pour les réparations. Faire
ceci en nous faisant parvenir le Formulaire de
Vérification à:

Prévost Car Inc.
a/s Département de Service
35 Boul. Gagnon
Ste Claire (Québec)
CANADA, G0R 2V0

ATTENTION:  Utiliser la plaquette de
vérification uniquement pour faire la
vérification des freins, tel qu'indiqué sur ce
bulletin.

  
Figure 6 12024

  
Figure 7 12025

  
Figure 8 12026
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Lorsque les nouvelles pièces seront reçues,
remplacer l'assemblage de frein de la façon
suivante.

A. Enlever les deux (2) plaquettes de frein
comme décrit aux étapes 1 - 6. 

B. ESSIEU AVANT

Dévisser le connecteur "B" et déconnecter le
boyau pneumatique; puis dévisser et enlever le
connecteur "A" selon Fig. 9 (ne pas jeter; sera
réutilisé).

B. ESSIEU AUXILIAIRE

Dévisser les connecteurs "B" & déconnecter les
boyaux pneumatiques; puis dévisser et enlever
les connecteurs "A" selon Fig. 10 (ne pas jeter;
seront réutilisés).

C.  Dévisser et enlever les six (6) boulons de
fixation de l'étrier; puis enlever l'assemblage de
frein (voir les Figs. 11 & 12).

NOTE:  L'assemblage de frein doit être retourné
chez Prévost Car Inc. pour être remboursé. Ne
pas jeter.

D. Installer le nouvel assemblage de frein sur le
moyeu.  Serrer les six (6) boulons de fixation de
l'étrier à 420-461 N•m (310-340 lbf•pi) (voir Fig.
11).

E. Réinstaller le(s) connecteur(s) "A" à l'arrière
de la chambre de frein en s'assurant que les
filets sont enduit de téflon (voir Fig. 9 "Essieu
Avant" ou 10 "Essieu Auxiliaire"); puis réinstaller
le(s) boyau(x) pneumatique en raccordant les
connecteurs "A" & "B" selon Fig. 9 "Essieu
Avant" ou 10 "Essieu Auxiliaire".

  
Figure 9 12027

  
Figure 10 12028

  
Figure 11 12029

  
Figure 12 12030



€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

F. Installer les deux (2) plaquettes de frein en
suivant les étapes 1 - 6.

G. Visser le boulon du mécanisme de rattrapage
du jeu des freins pour que la distance entre la
butée principale et l'étrier fixe  soit 0,7 mm
(0.018") (voir Fig. 1 "AJUSTEMENT DES
FREINS NEUFS ICI").

ATTENTION:  Faire attention en vissant et/ou
dévissant ce boulon; une pression mal appliquée
pourrait briser le boulon.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie
normale du manufacturier.  Nous vous
rembourserons les pièces et une et demie (1.5)
heures de main-d'oeuvre pour chaque véhicule
vérifié et une demie (0.5) heure pour chacune
des roues réparées, sur présentation des
assemblages de frein enlevés, la plaquette de
frein (vérification) et d'un formulaire A.F.A.
dûment complétée sur laquelle vous devez
mentionner "Bulletin de Garantie 94-26.
Date d'expiration:Novembre 1995

CONSULTER FIG. 13 POUR LOCALISER LE NUMÉRO DE SÉRIE DU FREIN.
NOTE: IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE GRATTER LA PEINTURE POUR LIRE LE NUMÉRO DE
CODE DE FREIN.

POUR OBTENIR LE NUMÉRO DE SÉRIE COMPLET - AJOUTER LE NUMÉRO SÉQUENTIEL DE
FREIN EX: 50 (ENTRE PARENTHÈSES) À LA FIN DU NUMÉRO DE CODE DE FREIN EX: SB7594
9423 03 11/19738 =

"SB7594 9423 03 11/19738(50)"

  
Figure 13 12031
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FORMULAIRE DE VÉRIFICATION

NOM DU CLIENT:
________________________

CONTACT:
______________________________

TÉLÉPHONE:
____________________________

ADRESSE:
______________________________
               ______________________________
               ______________________________
               ______________________________
               ______________________________

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE
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FORMULAIRE DE VÉRIFICATION

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE
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FORMULAIRE DE VÉRIFICATION

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE

V.I.N. (VÉHICULE):________________________________________________

NUMÉRO DE SÉRIE (FREIN) DIST.

ESSIEU AVANT, ROUE GAUCHE

ESSIEU AVANT, ROUE DROITE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE GAUCHE

ESSIEU AUXILIAIRE, ROUE DROITE


