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Feuille d'instructions FI-91079 

TACHYMÈTRE DE REMPLACEMENT 
 

Remarque : L’ensemble #090212 sert à remplacer les ensembles tachymètres #090210 ou #090207.  
Les tachymètres #090196 et #090197 sont interchangeables avec le tachymètre #090211. Dans ce der-
nier cas, il est nécessaire de commander seulement la pièce #090211. 

MATÉRIEL 

L'ensemble #090212 inclut les pièces suivantes : 

Pièce No Description Qté 

062772 Convertisseur 24/12 1 

090211 Tachymètre 1 

560899 Cheville de contact femelle 6 

561860 Connecteur pour cheville de contact femelle 1 

IS-91079 Instruction Sheet 1 

FI-91079 Feuille d'instructions 1 

MARCHE À SUIVRE 

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter 
le moteur, placer l’(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le 
véhicule. 

1. Démonter le tachymètre existant. 

2. Régler les interrupteurs de programmation à la position appropriée (voir table à la figure 1). 

3. Brancher le convertisseur et les contacts du tachymètre tel qu’illustré.  Installer le tachymètre. 
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FIGURE 1 : MONTAGE ET RÈGLAGE DU TACHYMÈTRE DE REMPLACEMENT 06301 


